
Tekniska specifikationer

Produktblad
Jordfelsövervakning Iso4-DIN

Manage Your Energy

Iso4-DIN är ett enkelt och användarvänligt
instrument för jordfelsövervakning av upp till 4 
grupper. Övervakad kanals felström visas direkt 
i mA.

Två individuellt programmerbara larmgränser
för varning och larm. Individuella larmutgångar.

Iso4-DIN har en kvitteringsknapp för återställ-
ning av larm. Produkten lämpar sig för mätning 
av jordfel långt ut i anläggningar.

Möjlighet att lösenordsskydda. 

Display med färgvisning av status
Grön display = OK
Gul display = Varning
Röd display = Larm
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Artikelnummer:	 670640

Hjälpspänning:	 230 VAC, max 6 VA, 50-60 Hz (standard)
	 115 VAC (tillval)
	 24-48VAC/DC (tillval)
	 24-230 VAC/DC (tillval)

Larmgränser:	 Från 30mA

Reläkontakter:	 4st. Max. 5 A, 250 VAC

Datakommunikation:	 Via RS-485 (Modbus RTU)

Dimensioner:	 B x H x D: 52,5 x 90 x 60 mm
	
Vikt:	 200g

•	 Jordfelsövervakning av 1-4 kanaler
•	 DIN-skenemontage 3 moduler
•	 LCD-display med olika färg beroende på 

status
•	 Visning 10mA - 10A
•	 Varning och Larm
•	 Programmerbar tidsfördröjning 
•	 Programmerbar filterfunktion för övertoner
•	 RS-485 kommunikation ( Modbus RTU)

Används med vårt
breda sortiment av
summaström-
transformatorer.


