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Display

De olika parmetrarna valjs enligt nedan
‘I’ for strom
‘V/HZ' for spanning och frekvens
‘P’ for effekt
‘E’ for energi

Display pa M850-LTHN
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Anslutningar M850
L1, L2 och L3
Anslutningar stréom
Matning, spanning,
pulsutgang och ModBus
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Unused Voltage terminals are internally connected
Secondary o€Ts must be connected to earth
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Programmering av stromtransformator
M850 &r som standard avsett for stromtransformatorer med 5A sekundarstrom. Kontrollera detta pa
markskylt.
1. Tryck “I” & “E” samtidigt | 5 sek. Display visar da “SUPP” programmeringslage
2. Tryck “I” en gang. Displayen visar “SYSA”.
3. Tryck “I” en gang. Displayen visar installd primarstrom for stromtransformator.
4. Tryck “I” for att valja det varde som skall andras.
5. Tryck “E” for att andra valt tal. T.ex for primarstrom 2000Amps, skall displayen visa
2.000kA. Tryck “I” for att valja och ga vidare. Vid primarstrom 1000A eller storre skall
decimalkomma och kA viljas, se nedan.

”I”

6. Nar displayen visar “d” kan decimalkommats lage valjas med “E”. Tryck “I” for att vélja
och ga vidare.

7. Nar displayen visar “E” kan sort A, kA, MA valjas med knapp “E”.

8. Tryck “I” en gang. Displayen visar “SYSA”.

9. Tryck “E” tills “CONF” visas. Tryck “I” - nu visas “SUPP”.

10. Tryck “E” tills “END” visas. Tryck “I”. Du &r nu tillbaka i den ursprungliga matmenyn.
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Justering av LCD-skarm
Ljusstyrkan pa LCD-displayen kan justeras:

1. Hall samtidigt ner de mittersta knapparna (‘V/Hz' och ‘P’) pa frontpanelen.
2. Ljusstyrkan kan justeras i 8 steg.

Andra firg pa display:

1.  Tryck ner ‘I och ‘P’ samtidigt | 10 sek. Valj vit, gron eller bla.

Instdllningsmeny

Huvudinstallningsmenyn pa M850-LTHN nas genom att halla ner ”1” och “E” samtidigt. Huvudmenyn
och alla undermenyer rullas igenom med hjalp av E-knappen. Varje val gors med hjalp av "I" -
knappen. Om inga knappar trycks in under 6 minuter kommer M850-LTHN att Idmna menyn
Installningar. Installningsmenystrukturen ar enligt nedan:

@% 3

SUPPLY COMMS DEMAND | ENERGY RELAY CODE EEPROM END
[SUPP} [485] [t [ENGY] [RLAY] [CODE]} [STOR/] [ENDJ
— |Svstem Current| Address Reset Adjust Pulses Relay Tyvpe Edit Cancel
W
Primary Baud Rate Demand Adjust Pulses Pulse Length Set Confirm
Voltage Time (VAr)
Secondary Stop Bits Cancel Reset Pulses per Cancel
Voltage Hour
@ System Type Parity Confirm Cancel Cancel Confirm
Cancel Endian Confirm Confirm
Confirm Lock
Cancel
L Confirm
Sida6av8
Megacon AB

Ranhammarsvagen 20 - S-168 67 Bromma - Tel +46 8 402 42 50 - sales@megacon.se - www.megacon.se



Foljande forkortningar visas pa undermenyn nar M850 &r i installningsmenylaget:

Display Indicates

megacon

ADDR Address for communications
ADJ (VAr) Adjust Pulses (VAr)
ADJ (W) Adjust Pulses (Power)
BAUD Baud Rate
CNCL Cancel any changes
CODE Password Code
COMMS RS485 network setting

CONF Confirm any changes

DT Demand

DTST Demand Time Set Value
EDIT Edit Pass Code
END End main menu
ENDI Endian

ENGY Energy

LOC Lock

PAR Parity

PPH Pulses per Hour

PULS LNTH Pulse Length

RLAY Relay

RST Reset

SET Set Pass Code
STOP Stop Bits

STOR EEPROM sub-menu
STOR Store to EEPROM
SUPP Supply

SYSA System Current
TYPE System Type
UPRI Primary Voltage
USEC Secondary Voltage
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Allman specifikation

Noggrannhet

Markspanning Un
Overspinning
Férbrukning

Markstrom In
Overstrom

Férbrukning
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Volt/Amp: 0.5% av visat + 2 siffror
Frekvens: 0.1Hz £ 1 digit

Reaktiv effekt: 1% av visat * 2 siffror
Apparent Power: 1% av visat % 2 siffror
Power Factor: 1% av visat % 2 siffror
Energy: IEC 1036 Klass |

28V till 330V (L-N) och 48V till 570V (L-L)
800V kontinuerligt
0.5VA per fas

0.5 to 6A (via stromtrafo)
10xIn 11 sekund

0.5VA per fas

Frekvens 45 - 65 Hz
Matning 100 till 440V,AC / 100 till 420V,DC
Dimensioner
96 19
A 1
B
96
| |(cToloTo] MQD
61
92 (+0.8) 2
i
92 (+0.8)
S
Haltagning
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